カメラ設定 


モバイルカメラ利用時の各種設定を行うことができます。 


• フレーム設定（亡デ下記） 

• タイマー設定（亡デ 8- 14ページ） 

• 撮影サイズ設定 （ C ^8- l 5ページ) 
-シャッター設定（亡^8-17ページ) 
• 撮影ガイド変更 （ C ^8-20 ページ) 

フレームを設定する 


-日付スタンプ設定 （亡^8-13ページ) 
-暗闇 モー ド設定 （亡^8-14ページ） 

• JPEG 設定 ( C ^8- l 6ページ） 

-らくがき （亡^ 5 8- 18ページ） 

• 切り抜き精度 （ C ?8-21 ページ） 


写メールモードでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して撮影することができま 
す。撮影サイズについては 8-1 5 ページを参照してください。 

フレームは以下の項目から選択することができます。 

お買い上げ時は 「フレームなし」 に設定されています。 

-ハート/大波瀾/涙/ごめんなさい/注目/新聞/これ欲しい/残業中/ 
エアメール/く一まん/フレーム 1、2、3 
• V 303 T 専用サイト （(^Vodafone live ! 編）からフレームをダウン□-ドすることもできま 
す。ダウン□—ドしたフレームがある場合は、撮影サイズにより 「フレーム 1、2、3」から 
選択できます。 

例 「残業中」 に設定する場合 
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次の操作で「フレーム設定」を呼び出す 

① 撮影画面（亡^ 8-5 ページ）を表示する 

② ( Q ^]) を押し、 ( J ) で 「フレーム設定」 を選択する 


^ @ ® を押す 



で「残業 中」 を選択し、 creiri ) を 押す 

►フレームが 表示されます。 

• [^3、や ( j ) で他のフレームに切り替え表示します。 


0 ④を押す 

►撮影 画面にフレームが設定されます。 


nnraii S 窃赞 
a フレ-ム 設定_」/ 2 

“ し 厂 l「 I 

nmm 


加讎 IS 逮回, 




谭影切替]二: i | 
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重要 


•旅モード（亡『8-8ページ)、日付スタンプ （ CT ■下記）を設定している場合は、フ 
レームの定はできません。 

♦フレーム設定は、撮影サイズが11行：待受1、 W 144 XH 176、 W 120 X 
H 160以外では設定できません。 




フレー厶設定は、カメラモード切り替え時または終了時 「フレームなし」 に戻りま 
す0 


日付スタンプを設定する 

写メールモードでは、撮影画像に日付スタンプを入れることができます。スタンプ 
の文字の種類を8種類より選択することができます。日付スタンプ設定をご利用にな 
るには、あらかじめ時計設定（亡 F 2-3 ページ）の操作を行ってください。 

お買い上げ時は 「 OFF 」 に設定されています。 

例 「水色文字黒フチ」 に設定する場合 

次の操作で「日付スタンプ設定」を呼び出す 

① 撮影画面 （ C ?8-5 ページ）を表示する 

② (( S ) を押し、 ( J ) で 「日付スタンプ設定」 を選択す 
る 


@ @を押す 

@ (5) で 「 on 」 を選択し、（籲）を押す 


日付ス タ'ノ 

s 白治 


0 ( J ) で「水色文字黒フチ」を選択し、®を押す 

►撮影画面の右下に日付が表示されます。 


li 撮影切替 I [メニューて連写 I 


• 旅モード（亡『8-8ページ)、フレーム（亡 r 8- 12ページ）を設定している場合は、 
重要 日付スタンプの設定はできません。 

• 日付スタンプ設定は、撮影サイズが、11行：待受1、 W 144 XH 176、 W 120 
x H 160以外では設定できません。 




Mm 日付スタンプ設定は、カメラモード切り替え時または終了時 「 OFF 」 に戻ります。 


カメラ•ビデオ機能 
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タイマーを設定する 

セルフタイマーを設定すると、設定時間経過後に撮影をします。手ぶれをふせいだ 
り、ご自分が入って撮影するときに便利です（バーチャルウイッグモードのフレーム 
撮影時、バーチャルトリップモードを除く）。 

お買い上げ時は 「 OFF 」 に設定されています。 

例「5秒」に設定する場合 

D 次の操作で「タイマー設定」を呼び出す 

① 撮影画面（亡^ 8-5 ページ）を表示する 

② ( EH )) を押し、 ( J ) で 「タイマー設定」 を選択する 


S @を押す 



@ ( J ) で「5秒」を選択し、^を押す 

►タイマーが 設定されます。 

• 画面上段に以下のアイコンが表示されます。 


0 

命 


2秒 
5 秒 
10秒 




タイマー設定中にシャッターを押すと、イルミネーション（お知らせランプ）が 
赤く点滅し、設定時間経過後に撮影します。 

タイマー動作中に D コ crwp や r ^ n を押すと撮影を中止します。 

タイマー設定は、カメラモード切り替え時または終了時 「 off 」 に戻ります。 


暗闇モードを設定する 

暗闇モードを設定すると、光の少ない場所でも明るく撮影することができます。 
お買い上げ時は 「 OFF 」 に設定されています。 

例 「 ON 」 に設定する場合 

D 次の操作で「暗闇モード設定」を呼び出す 

① 撮影画面（亡^ 8-5 ページ）を表示する 

② ( QSD ) を押し、 ( J ) で 「暗闇モード設定」 を選択する 


カメラ•ビデオ機能 
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s @を押す 

@ ( J ) で 「 ON 」 を選択し、（籲）を押す 

►暗闇 モードが設定されます。 

•画面上段に「呦」のアイコンが表示されます。 




Mm 暗闇モード設定は、カメラモード切り替え時または終了時 「 off 」 に戻ります。 


撮影サイズを設定する 

写メールモードでは、撮影する画像のサイズを以下から選択することができます。 
お買い上げ時は「11 行：待受 1」に設定されています。 


撮影サイズ 

(横 x 縦） 


11行：待受1 

(240 X 32 ◦ドット) 


9行：待受2 

(240 X 26 ◦ドット) 


5行：着信画像 

(240 X 144 ドット） 


3行:発信イラスト 

(240 X 86 ドット） 


ディスプレイ 





最影切替]ニュー I [連写 | 


□nag L 3 i 職 



影切替 I [メニュー I [連写 J 


'linsg S 鹗噯 



最影切替 ll }< ニュー I [連写 J 




影切替1(}<ニュー I [連写 J 


サブ 

ディスプレイ 


|鼂| 








吸 


設定イラスト 

(182 X 58 ドット） 


彦頁写:音 

(104 X 1 16ドット) 


サブ液晶サイズ 

(80 X 6 ◦ドット） 


W 144 XH 176 

(144 X 1 76ドット) 


W 120 XH 160 

( 120 X 1 6 ◦ドット) 




影切替]^ニュー] j 連写 } 


加 a 鼸 S 铐鬯 


a 


影切替]^ニュー] [] i 写 [ 


' 5| | 碰齲 


m 


@影切替]^ニュー] j 連写 [ 


' em 騙圍铉 



ゼ最影切替]^ニュー[連写 [ 


UiieaS S 铐费 


IS 


反最影切替]^ニュ -! 連 




I 


も、ディスプレイでは 9 行で表示されます。 


jin 

M 


• f 寺：5^1に H 又定して 
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例 「発信イラスト （横 240 X 縦 86 ドット)」に設定する場合 


f ] 次の操作で「撮影サイズ設定」を呼び出す 

① 撮影画面（亡？ 8-5 ページ）を表示する 

② @ ([ SE ]) を押し、 ( J ) で 「撮影サイズ設定」 を選択する 


S ® を押す 


@ ( J ) で「3行：発信イラスト」を選択し、（籲）を押す 

► 撮影サイズが設定されます。 


驢サイス'' 觀 

f#lHT ： Wll' 

It 桁 


待受2 
2國像 
…」言イラスト 
設定イラスト 
顔写真 
サブ液晶サイス'' 


: ill 


Jiiiaii S 铐 <1 



£撮影切替 I [メニュー lj 連写 | 



mw 旅モード （[^8-8 ページ）に設定している場合、撮影サイズによっては設定できな 
S い場合があります。 


力 

デ 

才 




撮影サイズ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「11 行：待受 1」に戻 
ります。 

撮影後のサイズ変更については 8-33 ページを参照してください。 

撮影サイズを 「顔写真」 に設定し、撮影を行ったあと画像を登 
録すると右の画面が表示されます。メモリダイヤルに登録す 
る場合は、 「新規メモリダイヤル」 または 「メモリダイヤル追加」 

を選択し、を押します。以降の登録操作は、 4-3 ページま 
たは 4-29 ぺージを参照してください。 




メモリダイヤルに 
設定しますか？ 
'新規メモリダ画 
メモリダイヤル追加 
キャンセル 


■L 戻る ！ i i[ 1 


画質を調整する 

撮影した画像を保存するときの圧縮率を設定することができます（保存形式は JPEG 
形式です)。 

お買い上げ時は 「ファイン」 に設定されています。 


圧縮率 

ファイルサイズ 

画質 

ファイン （鼷） 

大きい 

ぎれし） 

ノーマル （S) 

I 

I 

エコノミー ⑽） 

小さい 

粗い 
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•() 内のアイコンは、撮影画面の上段に表示されます。 


例 「ノーマル」 に設定する場合 

P 次の操作で 「 JPEG 設定」を呼び出す 

① 撮影画面（亡 F 8-5 ページ）を表示する 

② ( EE ]) を押し、 ( J ) で 「JPEG 設定」 を選択する 

g @を押す 


0 ⑨で「ノ ーマル」を選択し、（籲）を押す 

►圧縮率が設定されます。 

JPEG 設定は、撮影サイズがサブ液晶サイズの場合は設定できません。 「ファイン」 
^ 固定となります。 

【補^圧縮率の設定は、カメラモード切り替え時または終了時 「ファイン」 に戻ります。 

シャッター音を設定する 

撮影時のシャッター音を以下の 4 種類から選択することができます。 

• カジャ！/電子音/はい チーズ カシャ！/いちたすいちはにカシャ！ 

お買い上げ時は 「カシャ！」 に設定されています。 

例 「はい チーズ カジャ！」 に設定する場合 

次の操作で「シャッター音設定」を呼び出す 

① 撮影画面（亡 F 8-5 ページ）を表示する 

② 0([^)を押し、 ( J ) で 「シャッター音設定」 を選択す 


Jill 




JPEG 設定 


龕ファイン 
♦ ノーマル 
•ェコノミー 


1戻る II II 1 
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0® を押す 

• を押すと、カーソル上のシャッター音が確認できます。 


@ ( J ) で「はいチーズカシャ！」を選択し、（籲）を押す 

►シャツ ター音が設定されます。 


シ”夕 =1設定 


糸カジヤ！ 

* 電子音 
はいチーズ •• 
いちたすい • 


重要連写撮影時 （[^8-9 ページ)、シャッター音は設定できません。 




マナーモードを設定していてもシャッター音は鳴ります。 


らくがき機能を利用する 

撮影した画像にスタンプやテキスト、フレームなどを貼り付けることができます 
(デジタルカメラモードを除く）。 


スタンプを貼り付ける 


スタンプは以下の項目から選択することができます。 


サイズ 

スタンプ 

スタンプ大 

LOVE 

BEAUTIFUL 

し、ぇ し、！ 

なかよし 

記念日 

押忍 

リボン 

ふきだし 

王冠 

八ェ 

スタンプ 中 

手書き八一卜 

キラキラ1 

キラキラ2 

星 

シャボン玉 

バラ 

花 

うんこ 

ヒゲ 

サングラス 

スタンプ小 

八一卜1 

八一卜2 

キスマーク 

<る<る 

しずく 

怒り 

瞳 

指差し 

モザイク 

肉球 

E 1 スタンプ 


• V 303 T 専用サイ ト （[^Vodafone live ! 編）からスタンプをダウン□—ドすることもできま 
す。ダウン□—ドしたスタンプ、自作スタンプがある場合は、 「卬スタンプ」 から選択できま 
す0 


例 「しずく」 を貼り付ける場合 

P 静止画を撮影する 


ここまでの操作については 8-4 ページの操作 7〜4 を参照してくだ 
さい0 


カメラ•ビデオ機能 
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m を押す 

►らくがき メニューが表示されます。 

• 「テキスト 貼付」については 8-39 ぺージを、 「フレーム 貼付」につい 
ては 8-35 ページを参照してください。 「オールアンドゥ」 は今まで 
貼り付けたスタンプ、テキスト、フレームをすべて消去します。 

@ ( D で「スタンプ貼付」を選択し、®を押す 


0 ® で「スタンプ小」を選択し、®を押す 


@ ©で「しずく」を選択し、®を押す 

画面中央にスタンプが表示されます。 


包 ©でスタンプを貼り付ける位置を指定し、®を押す 

►スタンプが 貼り付けられます。 

• ：^コを押すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わり 
ます。 

0ドット単位4 30ドット単位—！ 

I -飞ドット単位<-1 


s ( EE 1) を押して貼り付けたスタンプの消去 （直前アンドゥ/ 
オールアンドゥ） の操作を行うことができます。 

ami ) を押してスタンプを変更することができます。 


Qi を押す 



スタンア画 


スタンア大 

♦スタンア中 
♦スタンア小 
E スタンア 


a スタン: r 小 1/2 

■ 

||| 

\u_ 

4八一 

I U スト 

•hi 

r ii 確認 1 


iii 画 <► 



Hii 棚 <► 



続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してくださ 
し)。 
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撮影ガイドを変更する 

特撮モードでは、切り抜き用の枠のサイズや形を変更することができます。 

撮影ガイドは以下の項目から選択することができます。 

お買い上げ時は 「丸」 に設定されています。 

• 丸/楕円/顔（右分け）/顔（左分け）/八一卜/全身/2シヨット/ 

バストシヨ ッ ト/フアイテイングポーズ/しゃがむ/ E 1 ガイドフレーム 

• V 303 T 専用サイト（亡 F Vodafone live ! 編）から撮影ガイドをダウン□—ドすることもでき 
ます。ダウン□—ドした撮影ガイドがある場合は、 「的ガイドフレーム」 から選択できます。 

例バーチャルウイッグモードの撮影ガイドを 「全身」 に変更する場合 

バーチャルウイッグ撮影画面（[^ 8-6 ページ）より、 


「 Menu I (匚メこュ -1) を押す 


S (5) で「撮影ガイド変更」を選択し、@を押す 


日撮影力''イド変更 1 / 2 

匾園園 

\srnm 

圓_圓 


@ @で「全身」を選択し、^を押す 

►撮影ガイドが表示されます。 

• 553, _で撮影ガイドのサイズ変更ができます。 


:.'ま 

1130ドット I [メニュー」 l 1 





撮影ガイドは、カメラモード終了時「丸」に戻ります。 


日 r ^ n ( rmi ) を押す 

►データ フオルダのピクチャーフオルダに登録されます。 


靈 a らくがきのフレーム貼付は、撮影サイズによっては貼付できない場合があります。 


カメラ•ビデオ機能 
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切り抜きの精度を調整する 

特撮モードでは、撮影ガイドの形に合わせた輪郭抽出（切り抜き）を行うことができ 
ます。被写体により、切り抜き範囲が変わります。パターン A 〜 D のいずれかに変更 
して切り抜きを行います。 

切り抜き精度は以下の項目から選択することができます。 

お買い上げ時は 「パターン A 」 に設定されています。 

• 枠で切り抜く/パターン A 〜 D 

例バーチャルウイッグモードの切り抜き精度を 「枠で切り抜く」 に設定する場合 

B バーチャルウイッグ撮影画面（[^ 8-6 ページ）より、 

を押す 

S (5) で「切り抜き精度」を選択し、®を押す 


S (5) で「枠で切り抜く」を選択し、®を押す 

►切り抜き精度が設定されます。 


重要設定したパターンにより、画像処理時間が長くなります。 


• 「枠で切り抜く」 を選択した場合は、撮影ガイドの形で切り抜きます。 
• 切り抜き精度は、カメラモード終了時 「パターン A 」 に戻ります。 




切り抜尹精度 


♦枠で切り抜く 

•パターン A 
♦パターン巳 
♦パターン C 
♦パターン □ 

UJ 

「戻る 11 ~ ir 1 
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